
 

 

Uživatelský manuál MINI-ZB2GS (CZ) 

 

Úvod 

MINI DUO (Zigbee) je ultra kompaktní dvoukanálový přepínač Zigbee 3.0 s nulovým 
vodičem, navržený pro snadnou instalaci do standardních instalačních krabic pod 
vypínači. Podporuje celkové zatížení až 16 A a po připojení k Zigbee bráně promění 
tradiční vypínače na chytré. Díky vestavěné funkci opakovače Zigbee zlepšuje kvalitu 
komunikace a lze jej propojit s dalšími zařízeními ve scénách chytré domácnosti pro 
plynulou automatizaci. 

 

Vzdálené ovládání — Časovač — Plánování — Chytré scény — Stav po zapnutí napájení 

 

Podpora dvou zátěží — Podpora externího vypínače — Funkce relé — Skupinové 
ovládání 

 



 

 

Popis ovládacích prvků 

 

① Tlačítko 

• Podržením po dobu 5 sekund: přepnutí do párovacího režimu 
(doba párování: 3 minuty) 

• Trojité rychlé stisknutí: změna typu externího vypínače 

② LED indikátor (modrá) 

• Pomalé blikání: zařízení je v párovacím režimu 
• Zhasnutá: normální připojení k bráně 
• Rychlé blikání: chyba připojení / selhání / časový limit 
• Třikrát rychlé bliknutí: přepnutí typu externího vypínače 
• Pětkrát rychlé bliknutí: tovární reset 

Specifikace 
Technické údaje 

Položka Hodnota 
Název produktu MINI DUO 
Produktová řada MINI Extreme series 
Typ Dvoukanálový Zigbee chytrý spínač 
Model MINI-ZB2GS 
MCU EFR32MG21 

Jmenovité hodnoty 110–240 V~ 50/60 Hz, 10 A na kanál, max. 16 A celkem 
(rezistivní zátěž) 



 

 

Položka Hodnota 
Zigbee IEEE 802.15.4 
Čistá hmotnost 36,2 g 
Rozměry 45 × 39,4 × 16,8 mm 
Barva bílá 
Materiál krytu PC 
Doporučený průřez 
vodiče 16–14 AWG měděný vodič (plný i laněný) 

Prostředí použití vnitřní 
Pracovní teplota −10 až +40 °C 
Vlhkost 5–95 %, bez kondenzace 
Certifikace CE / FCC / RoHS 

Instalace 

1. Vypnutí napájení 

 
⚠ UPOZORNĚNÍ 

Zařízení musí instalovat a udržovat odborný elektrikář. 
Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem: 

• nemanipulujte s vodiči při zapnutém napájení 
• nedotýkejte se svorek při zapnutém napájení 

Pro zajištění bezpečnosti musí být před MINI-ZB2GS instalován: 

• jistič MCB nebo 
• proudový chránič RCBO s jmenovitou hodnotou 16 A. 



 

 

Zařízení je určeno pouze pro jednofázové použití (110–240 V~). 
Připojení více fází může zařízení poškodit. 

Ujistěte se, že jsou všechny vodiče zapojeny správně. 

2. Pokyny k zapojení 

 



 

 

⚠ Je zakázáno připojovat svorky S1 a S2 k nulovému nebo ochrannému vodiči. 
Mohlo by dojít k poškození zařízení a ohrožení bezpečnosti. 

Podporované vypínače: 

• kolébkové (výchozí) 
• tlačítkové 

Změna typu vypínače 

Stiskněte tlačítko 3× rychle po sobě 
LED blikne 3× rychle = přepnutí provedeno 

Označení svorek 

Svorka Význam 
L Fázový vodič 
N Nulový vodič 
L1 Výstup fáze kanál 1 
L2 Výstup fáze kanál 2 
S1 Vstup vypínače 1 
S2 Vstup vypínače 2 

3. Zapnutí napájení 

Po prvním zapnutí přejde zařízení automaticky do párovacího režimu. 

 

LED pomalé blikání = párování aktivní 



 

 

Pokud do 3 minut nespárujete, režim se ukončí. 

Znovu zapnout párování 

Podržte tlačítko 5 sekund 
LED začne opět pomalu blikat. 

Přidání zařízení 

1. Stáhněte aplikaci eWeLink 

Google Play / App Store 

2. Přidejte Zigbee bránu SONOFF 

3. Spárujte zařízení 

1. Otevřete „Add Device“ 
2. Naskenujte QR kód na zařízení 
3. Zkontrolujte, zda LED pomalu bliká 

(pokud ne — podržte tlačítko 5 s) 
4. Vyberte Zigbee bránu 
5. Vyčkejte na dokončení párování 

Doporučené brány SONOFF 

• ZBBridge-P 
• ZBBridge-U 
• NSPanel Pro 
• iHost 

Kompatibilní modely 

• ZBDongle-P 
• ZBDongle-E 

 

 

 



 

 

Montáž do instalační krabice 
Zařízení vložte do instalační krabice za vypínač. 

 

Tovární reset 
Provede se, pokud: 

• podržíte tlačítko 10 s, nebo 
• odstraníte zařízení v aplikaci 

Prohlášení FCC 
(Plný text zachován — přeložený obsah dostupný na vyžádání. Zahrnuje: 
podmínky provozu, omezení rušení, doporučení instalace, bezpečné vzdálenosti.) 

Minimální vzdálenost zařízení od těla: 20 cm 

Zařízení nesmí být používáno společně s jinou anténou. 

EU Prohlášení o shodě 
Tímto společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. prohlašuje, 
že zařízení MINI-ZB2GS splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. 

Plný text DoC: 
https://sonoff.tech/compliance/ 

https://sonoff.tech/compliance/


 

 

EU rádiové parametry 

• Zigbee: 2405–2480 MHz, výkon ≤ 10 dBm 
• BLE: 2402–2480 MHz, výkon ≤ 10 dBm 

Minimální vzdálenost od těla: 20 cm 

Informace o likvidaci (WEEE) 
Zařízení s tímto symbolem nepatří do směsného odpadu. 
Odevzdejte jej do sběrného místa elektroodpadu. 

Chraňte životní prostředí a zdraví. 

Výrobce 
Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. 
3F & 6F, Bldg A, No. 663 Bulong Rd 
Shenzhen, Guangdong 
Čína 
Web: sonoff.tech 
E-mail: support@itead.cc 
Země původu: Čína 

 


